Montageanvisning M-3028-2103

Sida 1 av 2
Snéricke - Profildurk monterad med lassats pa hallare

Haka J-kroken i1 mellersta av de tre halen pé héllaren. Trd pa snordcket mot
stodet. Montera profildurksldsningen och mutter pa J-kroken.
Avstand underdel av profildurk till tak far ej 6verskrida 30 mm.

OBS!
Dra ej muttrarna sa hart att héllaren deformeras.

4

Profildurken 6verlappsskarvas
och skruvas ihop med 2 st
M10x20 bult + M10 mutter.
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Montageanvisning

Snoricke - Profildurk monterad med lassats pa hallare

Max avstand for SADELTAK (m)

Snorasskydd placeras sd nra takfo- Taklutning  Sndzon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3 + EKS 11

ten som mdojligt. Vid brutet tak pla-

sracskvddet S nira b grader 1 1,5 2 2,5 3 3,5 45 5,5
Ceras Snorassky . et sg nalt(ra rytt: , 6 55 36 27 2 18 16 12 10
ningen som méjligt., dock ovanfor. 10 31 . 16 13 10 5 7.0 5.7
Vid langa takfall monteras sndras-
! . ; 14 22 14 1 9 7,2 6,2 4,8 3,9
skyddet i flera rader sa att den fria
 takfallets riktnine inte bli 18 16 1 8 6,5 5,5 4,7 3,6 3,0
y;[?m a ade S TXinIng mteb lir 23 13 9 64 51 43 37 28 23
%oqe anh\{_a sor:}l?nges;uaue en. 27 13 9 6,4 51 4,3 3,6 2,8 2,3
ka avten an§¥nk1 ceventueli upp- 13 14 9 6,9 5,5 4,6 3,9 3,1 2,5
omst av Sholickor. 38 16 1 8,0 6,4 5,3 4,6 3,5 2,9
I o L a2 19 13 10 7,6 6,3 5,4 4,2 3,5
OBS! Beriikning av avstand ir
olika for pulpettak och sadeltak » 2 - 1 ot 78 &3 >0 a1
pulp ) 50 35 23 17 14 12 10 7,7 6.3
55 53 35 27 21 18 15 12 10
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Takfotsrécke alt.
snorasskydd

Max avstind mellan snérasskydd

Hogsta tilltna avstand mellan sno- Max avstand fér PULPETTAK (m)
raSSkydd @ meter)“beréknat efter Taklutning  Sndzon enligt Boverkets regler Eurocode S5-EN 1991-1-3 + EKS 11
sndlastens grundvérde. grader 1 1,5 2 2,5 3 3,5 45 5,5
6 60 a0 30 24 20 17 13 11
Avsténdstabell for snorasskydd enl. 1 a7 ” 18 15 12 10 8,1 6,6
SS-EN 1991-1-3 med snézoner och 1 27 18 13 11 8.9 7.6 5.9 48
formfaktor enl. EKS 11. Tabellen 18 21 14 11 8,5 71 6,1 47 3,9
visar maximalt avstand mellan sno- > 17 12 8,7 7.0 5.8 5.0 3,9 3,2
rasskydd 1 meter pé slutande tak be- - 15 0 77 62 52 44 34 28
riknad pd snolastens grundvirde och - 15 10 76 61 51 43 34 23
c/c métt 1200 mm pa infdstningar. 18 18 12 2.8 7.0 5,9 5,0 3,9 3,2
Beriikning av korta snérasskydd :: i; ij iz 1?:;1 ;:g 2:3 ::; i::
Ett snorasskydd som bara ticker en 50 a8 55 19 15 13 1 25 6.9
kort del av husets ldngd 6ver t.ex en cc <3 35 57 )1 18 15 12 10

dorr 1oper stor risk att Gverbelastas.
Pa var hemsida kan du gora be-
rikning: www.perwikstrand.se
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